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川東浄水場更新事業 様式集 新旧対照表 

旧 

様式集 ※R5.2.17 公表 

新 

様式集 ※R6.6.3 公表 

頁・項目 内容 頁・項目 内容 

（様式Ⅲ－７） 

 

要求水準チェック

リスト（１） 

4.3.1 調査に関する事項（調査計画） 

 カ 27 浸水想定調査 

（様式Ⅲ－７） 

【修正】 

要求水準チェック

リスト（１） 

4.3.1 調査に関する事項（調査計画） 

 カ 27 既存コンクリートの強度等試験・・・改修設計の

条件を設定するための調査 

 キ 28 浸水想定調査 

 

・上記の No 以降振り直し 

 

（様式Ⅲ－７） 

 

要求水準チェック

リスト（７） 

4.3.3 配水施設設計に関する事項    

No205 既設２池ともに、ドーム屋根の架け替え更新、側壁

の補修を行うこと。 

No207 ドーム屋根の更新は原則としてアルミドームを採用

すること。 

No208 内壁の塗装は、高圧洗浄により既存の塗膜を除去後

補修及び下地処理を行い、エポキシ樹脂塗装（ＪＷＷＡ Ｋ

143）を行うこと。 

No209 床の塗装は、コンクリートの乾燥後下地処理を行い、

エポキシ樹脂塗装（ＪＷＷＡ Ｋ143）を行うこと 

No210 外壁の塗装は、高圧洗浄により既存の塗膜を除去後、

補修及び下地処理を行い複層塗材ＲＥ塗装を行う。 

（様式Ⅲ－７） 

【修正】 

要求水準チェック

リスト（７） 

 

4.3.3 配水施設設計に関する事項    

No206 既設２池ともに、ドーム屋根及び側壁に対し必要な

改修を行うこと。 

No208 ドーム屋根の改修はアルミドーム等を用いて行うこ

と。 

No209 内壁の塗装は、高圧洗浄により既存の塗膜を除去後

補修及び下地処理を行い、エポキシ樹脂塗装（ＪＷＷＡ Ｋ

143）等を行うこと。     

No210 床の塗装は、コンクリートの乾燥後下地処理を行い、

エポキシ樹脂塗装（ＪＷＷＡ Ｋ143）等を行うこと。 

No211 外壁の塗装は、高圧洗浄により既存の塗膜を除去後、

補修及び下地処理を行い複層塗材ＲＥ塗装等を行う。 

（様式Ⅲ－９－

３） 

 

年度別事業費 

建設工事期間（設計含む） 

令和５年度～令和 14 年度 

（様式Ⅲ－９－

３） 

【修正】 

年度別事業費 

建設工事期間（設計含む） 

令和６年度～令和 15 年度 

 

 


